Type de bateau : Fiche de prise de cotes

Sails Tech Réf : Génois sur enrouleur
-~ . Cote
Prenez les cotes et reportez les dans le Désignation des cotes e
tab|eau G Ancrage sur I’émerillon (drisse de génois en butée haute) /
ancrage du point d’amure sur le tambour
Drisse de génos en butée 4 Axe du bateau | Ancrage jc,ur I'émeAriIIon (drisse de génois en butée
7 haute)/pied de mat
C2* Ancrage sur I’émerillon (drisse de génois en butée haute) /
L = i poulie d’écoute en position avant*
= Cc4 C3* Ancrage sur I’émerillon (drisse de génois en butée haute) /
T \ poulie d’écoute en position arriére*
‘J‘ Q J | Ancrage du point d’amure sur le tambour / pied de mat
/ l\ ca* Ancrage de I'étai jusqu’a la poulie d’écoute en position
“s \‘ avant*
“ P ‘\“ C5* Ancrage de I'étai jusqu’a la poulie d’écoute en position
% ,\w arriere*
“R | A | Manille de point d’amure jusqu’a I'entrée de la ralingue
‘ o “ K | Manille de point d’amure jusqu’a la cadéne d’étai
| \ D | Diamétre de la gorge de I'enrouleur
| “ U | Coté de la bande anti UV o Babord o Tribord

\ Détail de I'enrouleur

Cotes a renseigner seulement pour I’option « renfort de barre de fleche »

* Cotes
C2,C3,C4
etC5:

le décametre | :
T 7 T \5‘ J \ . /
O a5 ﬁ I'extérieur ‘

/ des haubans
Longueur de la 3°™ barre de fleche a partir de I'axe du mat

Pied de mat jusqu’au 1° étage de barres de fléche

eme

Pied de mat jusqu’au 2 étage de barres de fleche

eme

Pied de mat jusqu’au 3™ étage de barres de fleche

Longueur de la 1°° barre de fleche a partir de I’axe du mat

Longueur de la 2°™ barre de fleche a partir de I'axe du mat
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